
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
DoP No 997

1.  Уникален идентификационен код на типа продукт: 
Номер на продукт, вж. приложение

   Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт
    съгласно изискванията:

WP:    Тоалетна(и чиния (чинии от санитарна керамика със стенно окачване
WCS: Комбинирана(и тоалетна(и чиния (чинии от санитарна керамика със стенно окачване
PP:     Тоалетна(и чиния (чинии от санитарна керамика с подово окачване
PCS:  Комбинирана(и тоалетна(и чиния (чинии от санитарна керамика с подово окачване
PO:     Моноблок тоалетна(и чиния (чинии от санитарна керамика с подово окачване – Pedestal onepiece WC(s 

2. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана 
    спецификация, както е предвидено от производителя:

лична хигиена (PH)

3. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на 
    производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:

LAUFEN Bathrooms AG
Wahlenstrasse 46
CH - 4242 Laufen, Switzerland
Тел.: +41 61 765 71 11      /    имейл: info@laufen.ch     /    уебсайт: www.laufen.com

4. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие  
    включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:

не е приложимо

5. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на 
    строителния продукт, както са изложени в приложение V:

Система 4

6.хармонизиран стандарт:
EN 997: 2012

7. Декларирани експлоатационни показатели
съществени характеристики Резултат

Изисквания за оттичане (CF) Успешно

Предотвратяване на обратно оттичане (BP) Успешно

Възможност за почистване (CA) Успешно

Статично натоварване (LR) Успешно

Уплътненост (WT) Успешно

Надеждност на вентила (VR) Успешно

Дълготрайност (DA) Успешно

Декларираните експлоатационни показатели на продукта са изброени в 
обозначителните кодове и в съществените качества в приложението.

8. Подходяща техническа документация и/или специфична техническа документация:
не е приложимо

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните 
експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие
 с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.
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Signed for and on behalf of the manufacturer

Joan Pedro Santos
Manufacturing Director 
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H820031 florakids WP EN 997 - CL1 - 5A - 5C CF - BP - CA - LR - DA 5/3 LAUFEN LIS 894665 3.50 EN 16578 - S4

H820060 P: H866061 object WP EN 997 - CL1 - 5A - 6C CF - BP - CA - LR - DA 5/3 LAUFEN LIS 894665 3.50 EN 16578 - S4

H820150 P: H825158 Kompas WP EN 997 - CL1 - 5/6A CF - BP - CA - LR - DA 5/3 LAUFEN LIS 894665 3.50 EN 16578 - S7

H820159
P: H827159           
P: H825159

Kompas WCS 828150 EN 997 - CL1 - 4 - VRII CF - BP - CA - DA - WT - VR 4/3 3.25 EN 16578 - S4

H820269 object PCS 826160/2 EN 997 - CL1 - 6 - VRII CF - BP - CA - DA - WT - VR 6/3 3.75 EN 16578 - S3

H820281 Val WP EN 997 - CL1 - 6/5A CF - BP - CA - LR - DA 4.5/3 LAUFEN LIS 894665 3.38 EN 16578 - S4

H820281 Val WP LAUFEN LIS 894665 EN 997 - CL2 - 4.5 CF - BP - CA - LR - DA - WL - VR 4.5/3 LAUFEN LIS 894665 3.38 EN 16578 - S4

H820331 Kartell by Laufen WP Grohe 38 525 00 1 EN 997 - CL2 - 4.5 CF - BP - CA - LR - DA - WT - VR 4.5/3 LAUFEN LIS 894665 3.38 EN 16578 - S4

H820331 Kartell by Laufen WP EN 997 - CL1 - 6/5/A  CF - BP - CA - LR - DA 4.5/3 LAUFEN LIS 894665 3.38 EN 16578 - S4

H820333 Kartell by Laufen WP EN 997 - CL1 - 6/5A CF - BP - CA - LR - DA 4.5/3 LAUFEN LIS 894665 3.38 EN 16578 - S4

H820333 Kartell by Laufen WP LAUFEN LIS 894665 EN 997 - CL2 - 4.5 CF - BP - CA - LR - DA - WL - VR 4.5/3 LAUFEN LIS 894665 3.38 EN 16578 - S4

H820336 P: H860330 Kartell by Laufen WP Grohe 38 525 00 1 EN 997 - CL2 - 4.5 CF - BP - CA - LR - DA - WT - VR 4.5/3 LAUFEN LIS 894665 3.38 EN 16578 - S4

H820336 P: H860330 Kartell by Laufen WP EN 997 - CL1 - 6/5/4A CF - BP - CA - LR - DA 4.5/3 LAUFEN LIS 894665 3.38 EN 16578 - S4

H820337 Kartell by Laufen WP EN 997 - CL1 - 6/5A CF - BP - CA - LR - DA 4.5/3 LAUFEN LIS 894665 3.38 EN 16578 - S4

H820337 Kartell by Laufen WP LAUFEN LIS 894665 EN 997 - CL2 - 4.5 CF - BP - CA - LR - DA - WL - VR 4.5/3 LAUFEN LIS 894665 3.38 EN 16578 - S4

H820459 vienna PCS 826470/2 EN 997 - CL2 - 5.9 CF - BP - CA - DA - WT - VR 5.9/3 3.73 EN 16578 - S3

H820459 vienna PCS 826470/2 EN 997 - CL1 - 5 - VRII CF - BP - CA - DA - WT - VR 5/3 3.50 EN 16578 - S4

H820470 vienna WP EN 997 - CL1 - 6A - 6C CF - BP - CA - LR - DA 6/3 LAUFEN LIS 89466x 3.75 EN 16578 - S3

H820540 moderna plus WP Geberit 110.300 EN 997 - CL2 - 5.9 CF - BP - CA - LR - DA - WT - VR 5.9/3 LAUFEN LIS 89466x 3.73 EN 16578 - S3

H820540 moderna plus WP EN 997 - CL1 - 5A - 6C CF - BP - CA - LR - DA 4.5/3 LAUFEN LIS 894665 3.38 EN 16578 - S4

H820541 moderna R WP EN 997 - CL1 - 6/5A CF - BP - CA - LR - DA 5/3 LAUFEN LIS 894665 3.50 EN 16578 - S4

H820542 moderna R WP EN 997 - CL1 - 6A CF - BP - CA - LR - DA 6/3 LAUFEN LIS 89466x 3.75 EN 16578 - S3

H820543 moderna R WP EN 997 - CL1 - 6/5A CF - BP - CA - LR - DA 5/3 LAUFEN LIS 894665 3.50 EN 16578 - S4

H820544 moderna R WP EN 997 - CL1 - 5/6A CF - BP - CA - LR - DA 6/3 LAUFEN LIS 89466x 3.75 EN 16578 - S3

H820545 moderna R WCS 826540/1/2 EN 997 - CL1 - 6/5 - VRII CF - BP - CA - LR - DA - WT - VR 5/3 3.50 EN 16578 - S4

H820547 moderna R WP EN 997 - CL1 - 6A CF - BP - CA - LR - DA 6/3 LAUFEN LIS 89466x 3.75 EN 16578 - S3

H820549 moderna R WCS 826540/1/2 EN 997 - CL1 - 6 - VRII CF - BP - CA - LR - DA - WT - VR 6/3 3.75 EN 16578 - S3

H820580 vienna WP EN 997 - CL1 - 6A - 6C CF - BP - CA - LR - DA 6/3 LAUFEN LIS 89466x 3.75 EN 16578 - S3

H820580 vienna WP EN 997 - CL1 - 6A - 6C CF - BP - CA - LR - DA 6/3 LAUFEN LIS 89466x 3.75 EN 16578 - S3

H820601 navia WP 894665 EN 997 - CL2 - 4.5 CF - BP - CA - LR - DA - WT - VR 4.5/3 LAUFEN LIS 894665 3.38 EN 16578 - S4

H820601 navia WP EN 997 - CL1 - 6/5A CF - BP - CA - LR - DA 4.5/3 LAUFEN LIS 894665 3.38 EN 16578 - S4

H820661 hiJet WP Grohe 38 525 00 1 EN 997 - CL2 - 4.5 CF - BP - CA - LR - DA - WT - VR 4.5/3 LAUFEN LIS 894665 3.38 EN 16578 - S4

H820661 hiJet WP EN 997 - CL1 - 6/5A CF - BP - CA - LR - DA 5/3 LAUFEN LIS 894665 3.50 EN 16578 - S4

H820680 Lb3 WP Geberit 111.383.00.5 EN 997 - CL2 - 5.9 CF - BP - CA - LR - DA - WT - VR 5.9/3 LAUFEN LIS 89466x 3.73 EN 16578 - S3

H820680 Lb3 WP EN 997 - CL1 - 6A - 6C CF - BP - CA - LR - DA 6/3 LAUFEN LIS 89466x 3.75 EN 16578 - S3

ЕВРОПЕЙСКИ ЕТИКЕТ ЗА ВОДНА 
ЕФЕКТИВНОСТ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ 
                                                             DoP no 997

        ________________
         P = Pack
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Signed for and on behalf of the manufacturer

Joan Pedro Santos
Manufacturing Director 
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H820681 Lb3 WP Geberit 111.383.00.5 EN 997 - CL2 - 5.9 CF - BP - CA - LR - DA - WT - VR 5.9/3 LAUFEN LIS 89466x 3.73 EN 16578 - S3

H820681 Lb3 WP EN 997 - CL1 - 5A - 6C CF - BP - CA - LR - DA 4.5/3 LAUFEN LIS 894665 3.38 EN 16578 - S4

H820682 Lb3 WP EN 997 - CL1 - 5A - 6C CF - BP - CA - LR - DA 5/3 LAUFEN LIS 894665 3.50 EN 16578 - S4

H820691 RIVA WP 894665 EN 997 - CL2 - 4.5 CF - BP - CA - LR - DA - WT - VR 4.5/3 LAUFEN LIS 894665 3.38 EN 16578 - S4

H820691 RIVA WP EN 997 - CL1 - 6/5A CF - BP - CA - LR - DA 4.5/3 LAUFEN LIS 894665 3.38 EN 16578 - S4

H820700 palace WP Geberit 111.383.00.5 EN 997 - CL2 - 5.9 CF - BP - CA - LR - DA - WT - VR 5.9/3 LAUFEN LIS 89466x 3.73 EN 16578 - S3

H820700 palace WP EN 997 - CL1 - 5A - 6C CF - BP - CA - LR - DA 5/3 LAUFEN LIS 894665 3.50 EN 16578 - S4

H820701 palace WP EN 997 - CL1 - 5A - 6C CF - BP - CA - LR - DA 5/3 LAUFEN LIS 894665 3.50 EN 16578 - S4

H820702 palace WP EN 997 - CL1 - 5A - 6C CF - BP - CA - LR - DA 5/3 LAUFEN LIS 894665 3.50 EN 16578 - S4

H820703 palace WP Geberit 111.383.00.5 EN 997 - CL2 - 5.9 CF - BP - CA - LR - DA - WT - VR 5.9/3 LAUFEN LIS 89466x 3.73 EN 16578 - S3

H820703 palace WP EN 997 - CL1 - 5A - 6C CF - BP - CA - LR - DA 5/3 LAUFEN LIS 894665 3.50 EN 16578 - S4

H820703 palace WP EN 997 - CL1 - 5A - 6C CF - BP - CA - LR - DA 5/3 LAUFEN LIS 894665 3.50 EN 16578 - S4

H820703 palace WP Geberit 111.383.00.5 EN 997 - CL2 - 5.9 CF - BP - CA - LR - DA - WT - VR 5.9/3 LAUFEN LIS 89466x 3.73 EN 16578 - S3

H820706 P: 866700 palace WP EN 997 - CL1 - 6/5A - 6C CF - BP - CA - LR - DA 4.5/3 LAUFEN LIS 894665 3.38 EN 16578 - S4

H820706 P: 866700 palace WP LAUFEN LIS 894665 EN 997 - CL2 - 4.5 CF - BP - CA - LR - DA - WT - VR 4.5/3 LAUFEN LIS 894665 3.38 EN 16578 - S4

H820801 PALOMBA WP Geberit 111.383.00.5 EN 997 - CL2 - 5.9 CF - BP - CA - LR - DA - WT - VR 5.9/3 LAUFEN LIS 89466x 3.73 EN 16578 - S3

H820801 PALOMBA WP EN 997 - CL1 - 5A - 6C CF - BP - CA - LR - DA 5/3 LAUFEN LIS 894665 3.50 EN 16578 - S4

H820802 P: H866800 PALOMBA WP EN 997 - CL1 - 6/5A CF - BP - CA - LR - DA 4.5/3 LAUFEN LIS 894665 3.50 EN 16578 - S4

H820802 P: H866800 PALOMBA WP EN 997 - CL2 - 4,5 CF - BP - CA - LR - DA - WT - VR 4.5/3 LAUFEN LIS 894665 3.38 EN 16578 - S4

H820851 New Classic WP EN 997 - CL1 - 5A - 6C CF - BP - CA - LR - DA 4.5/3 LAUFEN LIS 894665 3.50 EN 16578 - S4

H820851 New Classic WP EN 997 - CL2 - 4,5 CF - BP - CA - LR - DA - WT - VR 4,5/3 LAUFEN LIS 894665 3.38 EN 16578 - S4

H820950
P: H861954
P: H866950

Laufen pro WP EN 997 - CL1 - 6A - 6C CF - BP - CA - LR - DA 6/3 LAUFEN LIS 89466x 3.75 EN 16578 - S3

H820952
P: H861955
P: H866952

Laufen pro WP Geberit 111.383.00.5 EN 997 - CL2 - 5.9 CF - BP - CA - LR - DA - WT - VR 5.9/3 LAUFEN LIS 89466x 3.73 EN 16578 - S3

H820952
P: H861955
P: H866952

Laufen pro WP EN 997 - CL1 - 6A - 6C CF - BP - CA - LR - DA 6/3 LAUFEN LIS 89466x 3.75 EN 16578 - S3

H820953 Laufen pro WP EN 997 - CL1 - 6A - 6C CF - BP - CA - LR - DA 6/3 LAUFEN LIS 89466x 3.75 EN 16578 - S3

H820954 Laufen pro WP Geberit 111.383.00.5 EN 997 - CL2 - 5.9 CF - BP - CA - LR - DA - WT - VR 5.9/3 LAUFEN LIS 89466x 3.73 EN 16578 - S3

H820954 Laufen pro WP EN 997 - CL1 - 6A CF - BP - CA - LR - DA 6/3 LAUFEN LIS 89466x 3.75 EN 16578 - S3

H820955 scandia WP Geberit 111.383.00.5 EN 997 - CL2 - 5.9 CF - BP - CA - LR - DA - WT - VR 5.9/3 LAUFEN LIS 89466x 3.73 EN 16578 - S3

H820955 Laufen pro WP EN 997 - CL1 - 6A - 6C CF - BP - CA - LR - DA 6/3 LAUFEN LIS 89466x 3.75 EN 16578 - S3

H820955 scandia WP EN 997 - CL1 - 6A - 6C CF - BP - CA - LR - DA 6/3 LAUFEN LIS 89466x 3.75 EN 16578 - S3

H820956
P: H861956
P: H866953

Laufen pro WP LAUFEN LIS 894665 EN 997 - CL2 - 5.9 CF - BP - CA - LR - DA - WT - VR 5.9/3 LAUFEN LIS 89466x 3.73 EN 16578 - S3

H820956
P: H861956
P: H866953

Laufen pro WP EN 997 - CL1 - 5A - 6C CF - BP - CA - LR - DA 5/3 LAUFEN LIS 894665 3.50 EN 16578 - S4

        ________________
         P = Pack
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Signed for and on behalf of the manufacturer

Joan Pedro Santos
Manufacturing Director 
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H820956
P: H861956
P: H866953

Laufen pro WP Grohe 38422 000 EN 997 - CL2 - 5.9 CF - BP - CA - LR - DA - WT - VR 5.9/3 LAUFEN LIS 89466x 3.73 EN 16578 - S3

H820958 P: H827968 Laufen pro-n WP  EN 997 - CL1 - 4A CF - BP - CA - LR - DA 4/2 LAUFEN LIS 894665 2.50 EN 16578 - S7

H820959 Laufen pro WP EN 997 - CL1 5A 6C CF - BP - CA - LR - DA 5/3 LAUFEN LIS 894665 3.50 EN 16578 - S4

H820960 P: H866951 Laufen pro WP EN 997 - CL1 - 6/5A CF - BP - CA - LR - DA 5/3 LAUFEN LIS 894665 3.50 EN 16578 - S4

H820960 P: H866951 Laufen pro WP LAUFEN LIS 894665 EN 997 - CL2 - 4.5 CF - BP - CA - LR - DA - WT - VR 4.5/3 LAUFEN LIS 894665 3.38 EN 16578 - S4

H820961 Laufen pro S WP EN 997 - CL1 - 6/5A CF - BP - CA - LR - DA 4.5/3 LAUFEN LIS 894665 3.38 EN 16578 - S4

H820961 Laufen pro S WP Grohe 38 525 00 1 EN 997 - CL2 - 4.5 CF - BP - CA - LR - DA - WT - VR 4.5/3 LAUFEN LIS 894665 3.38 EN 16578 - S4

H820962 Laufen pro S WP Grohe 38 525 00 1 EN 997 - CL2 - 4.5 CF - BP - CA - LR - DA - WT - VR 4.5/3 LAUFEN LIS 894665 3.38 EN 16578 - S4

H820962 Laufen pro S WP EN 997 - CL1 - 6/5A CF - BP - CA - LR - DA 4.5/3 LAUFEN LIS 894665 3.38 EN 16578 - S4

H820964
P: H861958
P: H866954

Laufen pro WP Geberit 111.383.00.5 EN 997 - CL2 - 5.9 CF - BP - CA - LR - DA - WT - VR 5.9/3 LAUFEN LIS 89466x 3.73 EN 16578 - S3

H820964
P: H861958
P: H866954

Laufen pro WP EN 997 - CL1 5/6A CF - BP - CA - LR - DA 5/3 LAUFEN LIS 894665 3.50 EN 16578 - S4

H820965 P: H866955 Laufen pro WP Grohe 38 525 00 1 EN 997 - CL2 - 4.5 CF - BP - CA - LR - DA - WT - VR 4.5/3 LAUFEN LIS 894665 3.38 EN 16578 - S4

H820965 P: H866955 Laufen pro WP EN 997 - CL1 - 6/5A CF - BP - CA - LR - DA 4.5/3 LAUFEN LIS 894665 3.50 EN 16578 - S4

H820966
P: H866956
P: H861957
P: H866957

Laufen pro WP LAUFEN LIS 894665 EN 997 - CL2 - 4.5 CF - BP - CA - LR - DA - WT - VR 4.5/3 LAUFEN LIS 894665 3.38 EN 16578 - S4

H820966
P: H866956
P: H861957
P: H866957

Laufen pro WP Geberit 109.309.00.5 EN 997 - CL2 - 4.5 CF - BP - CA - LR - DA - WT - VR 4.5/3 LAUFEN LIS 894665 3.38 EN 16578 - S4

H820966
P: H866956
P: H861957
P: H866957

Laufen pro WP EN 997 - CL1 - 6/5A CF - BP - CA - LR - DA 4.5/3 LAUFEN LIS 894665 3.38 EN 16578 - S4

H820966
P: H866956
P: H861957
P: H866957

Laufen pro WP Valsir VS0853052 EN 997 - CL2 - 5.9 CF - BP - CA - LR - DA - WT - VR 5.9/3 LAUFEN LIS 89466x 3.73 EN 16578 - S3

H820971 Il Bagno ALESSI One WP LAUFEN LIS 894665 EN 997 - CL2 - 4.5 CF - BP - CA - LR - DA - WT - VR 4.5/3 LAUFEN LIS 894665 3.38 EN 16578 - S4

H820971 Il Bagno ALESSI One WP EN 997 - CL1 - 6/5A CF - BP - CA - LR - DA 4.5/3 LAUFEN LIS 894665 3.38 EN 16578 - S4

H820976 Il Bagno ALESSI One WP Geberit 111.383.00.1 EN 997 - CL2 - 5.9 CF - BP - CA - LR - DA - WT - VR 5.9/3 LAUFEN LIS 894660 3.73 EN 16578 - S3

H820976 Il Bagno ALESSI One WP EN 997 - CL1 - 6/5A CF - BP - CA - LR - DA 4.5/3 LAUFEN LIS 894665 3.38 EN 16578 - S4

H821060 P: H866060 object WP Geberit 111.383.00.5 EN 997 - CL2 - 5.9 CF - BP - CA - LR - DA - WT - VR 5.9/3 LAUFEN LIS 894660 3.73 EN 16578 - S3

H821060 object WP EN 997 - CL1 - 5A - 6C CF - BP - CA - LR - DA 5/3 LAUFEN LIS 894665 3.50 EN 16578 - S4

H821100 suprema WP EN 997 - CL1 - 6A - 6C CF - BP - CA - LR - DA 6/3 LAUFEN LIS 89466x 3.75 EN 16578 - S3

H821370 Dino WP LAUFEN LIS 894665 EN 997 - CL1 - 6A - 6C CF - BP - CA - LR - DA 6/3 LAUFEN LIS 894665 3.75 EN 16578 - S3

H821374 Dino WP LAUFEN LIS 894665 EN 997 - CL1 - 6A - 6C CF - BP - CA - LR - DA 6/3 LAUFEN LIS 894665 3.75 EN 16578 - S3

H821408 melos PP EN 997 - CL1 - 6A - 6C CF - BP - CA - DA 6/3 LAUFEN LIS 89466x 3.75 EN 16578 - S3

H821459 vienna PCS 826470/2 EN 997 - CL1 - 6 - VRII CF - BP - CA - DA - WT - VR 6/3 3.75 EN 16578 - S3

H821470 libertyline WP EN 997 - CL1 - 6A - 6C CF - BP - CA - LR - DA 6/3 LAUFEN LIS 89466x 3.75 EN 16578 - S3

        ________________
         P = Pack
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Signed for and on behalf of the manufacturer

Joan Pedro Santos
Manufacturing Director 
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H821546 moderna R WP EN 997 - CL1 - 6A CF - BP - CA - LR - DA 6/3 LAUFEN LIS 89466x 3.75 EN 16578 - S3

H821580 vienna WP Geberit 111.383.00.5 EN 997 - CL2 - 5.9 CF - BP - CA - LR - DA - WT - VR 5.9/3 LAUFEN LIS 89466x 3.73 EN 16578 - S3

H821580 vienna WP EN 997 - CL1 - 6A - 6C CF - BP - CA - LR - DA 6/3 LAUFEN LIS 89466x 3.75 EN 16578 - S3

H821601 imola WCS 826540 EN 997 - CL1 - 6 - VRII CF - BP - CA - LR - DA - WT - VR 6/3 3.75 EN 16578 - S3

H821630 imola WP EN 997 - CL1 - 6A - 6C CF - BP - CA - LR - DA 6/3 LAUFEN LIS 89466x 3.75 EN 16578 - S3

H821636 imola WP LAUFEN LIS 894665 EN 997 - CL2 - 5.9 CF - BP - CA - LR - DA - WT - VR 5.9/3 LAUFEN LIS 89466x 3.73 EN 16578 - S3

H821636 imola WP EN 997 - CL1 - 6A CF - BP - CA - LR - DA 6/3 LAUFEN LIS 89466x 3.75 EN 16578 - S3

H821650 suprema WP EN 997 - CL1 - 6A - 6C CF - BP - CA - LR - DA 6/3 LAUFEN LIS 89466x 3.75 EN 16578 - S3

H821684 Lb3 PP EN 997 - CL1 - 5A - 6C CF - BP - CA - DA 5/3 LAUFEN LIS 894665 3.50 EN 16578 - S4

H821684 Lb3 PP Geberit 111.383.00.5 EN 997 - CL2 - 5.9 CF - BP - CA - DA - WT - VR 5.9/3 LAUFEN LIS 89466x 3.73 EN 16578 - S3

H821954 Laufen pro WP LAUFEN LIS 894665 EN 997 - CL2 - 5.9 CF - BP - CA - LR - DA - WT - VR 6/3 LAUFEN LIS 894665 3.73 EN 16578 - S4

H821954 Laufen pro WP EN 997 - CL1 - 6A CF - BP - CA - LR - DA 6/3 LAUFEN LIS 894665 3.73 EN 16578 - S4

H821956 Laufen pro PP EN 997 - CL1 - 6A CF - BP - CA - DA 6/3 LAUFEN LIS 89466x 3.75 EN 16578 - S3

H821957 Laufen pro PP EN 997 - CL1 - 6A CF - BP - CA - DA 6/3 LAUFEN LIS 89466x 3.75 EN 16578 - S3

H821958 Laufen pro PP EN 997 - CL1 - 6A CF - BP - CA - DA 6/3 LAUFEN LIS 89466x 3.75 EN 16578 - S3

H821959 Laufen pro PP EN 997 - CL1 - 6A CF - BP - CA - DA 6/3 LAUFEN LIS 89466x 3.75 EN 16578 - S3

H821960 Laufen pro Liberty WP  EN 997 - CL1 - 6/5A CF - BP - CA - LR - DA 5/3 LAUFEN LIS 894665 3.50 EN 16578 - S4

H821960 Laufen pro Liberty WP Grohe 38 525 00 1 EN 997 - CL2 - 5.9 CF - BP - CA - LR - DA - WT - VR 5.9/3 LAUFEN LIS 89466x 3.73 EN 16578 - S3

H821954 Laufen pro Liberty WP EN 997 - CL1 - 6/5A CF - BP - CA - LR - DA 5/3 LAUFEN LIS 894665 3.50 EN 16578 - S4

H821954 Laufen pro Liberty WP LAUFEN LIS 894665 EN 997 - CL2 - 5.9 CF - BP - CA - LR - DA - WT - VR 5.9/3 LAUFEN LIS 894665 3.73 EN 16578 - S3

H821971 ALESSI PP  EN 997 - CL2 - 5.9 CF - BP - CA - LR - DA - WT - VR 5.9/3 LAUFEN LIS 89466x 3.73 EN 16578 - S3

H821971 ALESSI PP EN 997 - CL1 - 5A - 6C CF - BP - CA - DA 5/3 LAUFEN LIS 894665 3.50 EN 16578 - S4

H821990 albonova PP EN 997 - CL1 - 6A - 6C CF - BP - CA - DA 6/3 LAUFEN LIS 89466x 3.75 EN 16578 - S3

H821998 albonova PP EN 997 - CL1 - 6A - 6C CF - BP - CA - DA 6/3 LAUFEN LIS 89466x 3.75 EN 16578 - S3

H822031 florakids PP EN 997 - CL1 - 5A - 5C CF - BP - CA - DA 5/3 LAUFEN LIS 894665 3.50 EN 16578 - S4

H822036 florakids PP EN 997 - CL1 - 5A - 5C CF - BP - CA - DA 5/3 LAUFEN LIS 894665 3.50 EN 16578 - S4

H822037 florakids PP EN 997 - CL1 - 5A - 5C CF - BP - CA - DA 5/3 LAUFEN LIS 894665 3.50 EN 16578 - S4

H822130 pascha PP EN 997 - CL1 - 6A - 6C CF - BP - CA - DA 6/3 LAUFEN LIS 89466x 3.75 EN 16578 - S3

H822135 pascha PP EN 997 - CL1 - 6A - 6C CF - BP - CA - DA 6/3 LAUFEN LIS 89466x 3.75 EN 16578 - S3

H822951 Laufen pro PP EN 997 - CL1 - 5A - 6C CF - BP - CA - DA 6/3 LAUFEN LIS 89466x 3.75 EN 16578 - S3

H822951 Laufen pro PP Geberit 111.383.00.5 EN 997 - CL2 - 5.9 CF - BP - CA - DA - WT - VR 5.9/3 LAUFEN LIS 89466x 3.73 EN 16578 - S3

H822952 Laufen pro PP Geberit 111.383.00.5 EN 997 - CL2 - 5.9 CF - BP - CA - DA - WT - VR 5.9/3 LAUFEN LIS 89466x 3.73 EN 16578 - S3

H822952 Laufen pro PP EN 997 - CL1 - 6A - 6C CF - BP - CA - DA 6/3 LAUFEN LIS 89466x 3.75 EN 16578 - S3

H822956 Laufen pro PP EN 997 - CL1 - 5/6A CF - BP - CA - LR - DA 5/3 LAUFEN LIS 894665 3.50 EN 16578 - S4

H822956 Laufen pro PP EN 997 - CL2 - 4.5/5.9 CF - BP - CA - LR - DA - WT - VR 5.9/3 LAUFEN LIS 894665 3.73 EN 16578 - S4

        ________________
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H822976 ALESSI PCS Geberit 273.331.00.1 EN 997 - CL1 - 5 - VRII CF - BP - CA - DA - WT - VR 5/3 3.75 EN 16578 - S3

H822976 ALESSI PCS 826971 EN 997 - CL2 - 5.9 CF - BP - CA - DA - WT - VR 5.9/3 3.73 EN 16578 - S3

H823000 albonova PP EN 997 - CL1 - 6A - 6C CF - BP - CA - DA 6/3 LAUFEN LIS 89466x 3.75 EN 16578 - S3

H823008 albonova PP EN 997 - CL1 - 6A - 6C CF - BP - CA - DA 6/3 LAUFEN LIS 89466x 3.75 EN 16578 - S3

H823050 albonova PP EN 997 - CL1 - 6A - 6C CF - BP - CA - DA 6/3 LAUFEN LIS 89466x 3.75 EN 16578 - S3

H823058 albonova PP EN 997 - CL1 - 6A - 6C CF - BP - CA - DA 6/3 LAUFEN LIS 89466x 3.75 EN 16578 - S3

H823060 object PP EN 997 - CL1 - 6A - 6C CF - BP - CA - DA 6/3 LAUFEN LIS 89466x 3.75 EN 16578 - S3

H823068 object PP EN 997 - CL1 - 6A - 6C CF - BP - CA - DA 6/3 LAUFEN LIS 89466x 3.75 EN 16578 - S3

H823070 pascha PP EN 997 - CL1 - 6A - 6C CF - BP - CA - DA 6/3 LAUFEN LIS 89466x 3.75 EN 16578 - S3

H823331 Kartell by Laufen PP Grohe 38 525 00 1 EN 997 - CL2 - 4.5 CF - BP - CA - DA - WT - VR 4.5/3 LAUFEN LIS 894665 3.38 EN 16578 - S4

H823331 Kartell by Laufen PP EN 997 - CL1 - 6/5A - 6C CF - BP - CA - DA 4.5/3 LAUFEN LIS 894665 3.38 EN 16578 - S4

H823336 Kartell by Laufen PP LAUFEN LIS 894665 EN 997 - CL2 - 4.5 CF - BP - CA - DA - WT - VR 4.5/3 LAUFEN LIS 894665 3.38 EN 16578 - S4

H823336 Kartell by Laufen PP EN 997 - CL1 - 6/5A CF - BP - CA - DA 4.5/3 LAUFEN LIS 894665 3.38 EN 16578 - S4

H823470 vienna WP EN 997 - CL1 - 6A - 6C CF - BP - CA - LR - DA 6/3 LAUFEN LIS 89466x 3.75 EN 16578 - S3

H823541 moderna R PCS 826540/1/2/3 EN 997 - CL1 - 6/5 - VRII CF - BP - CA - DA - WT - VR 5/3 3.50 EN 16578 - S4

H823542 moderna R PCS 826540/1/2/3 EN 997 - CL1 - 6/5 - VRII CF - BP - CA - DA - WT - VR 5/3 3.50 EN 16578 - S4

H823701 palace PP EN 997 - CL1 - 5A - 6C CF - BP - CA - DA 5/3 LAUFEN LIS 894665 3.50 EN 16578 - S4

H823701 palace PP Geberit 111.383.00.5 EN 997 - CL2 - 5.9 CF - BP - CA - DA - WT - VR 5.9/3 LAUFEN LIS 89466x 3.73 EN 16578 - S3

H823806 PALOMBA PP EN 997 - CL1 - 5A - 6C CF - BP - CA - DA 5/3 LAUFEN LIS 894665 3.50 EN 16578 - S4

H823806 PALOMBA PP Geberit 111.383.00.5 EN 997 - CL2 - 5.9 CF - BP - CA - DA - WT - VR 5.9/3 LAUFEN LIS 89466x 3.73 EN 16578 - S3

H824150

P: H825090
P: H825091
P: H827090
P: H827091

Kompas E PCS 828098 EN 997 - CL1 - 4 - VRII CF - BP - CA - DA - WT - VR 4/3 3.25 EN 16578 - S4

H824150

P: H825150
P: H825151
P: H827150
P: H827151

Kompas PCS Pack 828150 EN 997 - CL1 - 4 - VRII CF - BP - CA - DA - WT - VR 4/3 3.25 EN 16578 - S4

H824151

P: H825152
P: H825153
P: H827152
P: H827153

Kompas PCS 828150 EN 997 - CL1 - 4 - VRII CF - BP - CA - DA - WT - VR 4/3 3.25 EN 16578 - S4

H824152

P: H825154
P: H825155
P: H827154
P: H827155

Kompas PCS 828150 EN 997 - CL1 - 4 - VRII CF - BP - CA - DA - WT - VR 4/3 3.25 EN 16578 - S4

H824281 Val PCS 829280/1/2/3/5 EN 997 - CL1 - 6/5/4.5 - VRII CF - BP - CA - DA - WT - VR 4.5/3 3.38 EN 16578 - S4

H824281 Val PCS 829280/1/2/3/5 EN 997 - CL2 - 6/4.5 CF - BP - CA - DA - WT - VR 4.5/3 3.38 EN 16578 - S4

H824331 Kartell by Laufen PCS 829330/1/2/3/5 EN 997 - CL1 - 6/5 - VRII CF - BP - CA - DA - WT - VR 5/3 3.50 EN 16578 - S4

        ________________
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H824331 Kartell by Laufen PCS 829330/1/2/3/5 EN 997 - CL2 - 4.5 CF - BP - CA - DA - WT - VR 4.5/3 3.38 EN 16578 - S4

H824541 moderna R PCS 826540/1/2/3 EN 997 - CL1 - 6/5 - VRII CF - BP - CA - DA - WT - VR 5/3 3.50 EN 16578 - S4

H824542 moderna R PCS 826540/1/2/3 EN 997 - CL1 - 6/5 - VRII CF - BP - CA - DA - WT - VR 5/3 3.50 EN 16578 - S4

H824684 Lb3 PCS 828680/2 EN 997 - CL1 - 5 - VRII CF - BP - CA - DA - WT - VR 5/3 3.50 EN 16578 - S4

H824684 Lb3 PCS 828680/2 EN 997 - CL2 - 5.9 CF - BP - CA - DA - WT - VR 5.9/3 3.73 EN 16578 - S3

H824706 palace PCS 828700/1/2/3/5 EN 997 - CL1 - 5 - VRII CF - BP - CA - DA - WT - VR 5/3 3.50 EN 16578 - S4

H824706 palace PCS 828700/1/2/3/5 EN 997 - CL2 - 5.9 CF - BP - CA - DA - WT - VR 5.9/3 3.73 EN 16578 - S3

H820714 P: H866E10 Basal WP EN 997 - CL1 - 5A CF - BP - CA - LR - DA 5/3 LAUFEN LIS 894665 3.50 EN 16578 - S5

H820714 P: H866E10 Basal WP LAUFEN LIS 89466x EN 997 - CL2 - 5.9 CF - BP - CA - LR - DA - WT - VR 5.9/3 LAUFEN LIS 89466x 3.73 EN 16578 - S5

H821384 P: H866E11 Basal WP EN 997 - CL1 - 5/6A CF - BP - CA - LR - DA 5/3 LAUFEN LIS 894665 3.50 EN 16578 - S5

H824801 PALOMBA PCS 828800/1/2/3/5 EN 997 - CL1 - 5 - VRII CF - BP - CA - DA - WT - VR 4.5/3 3.38 EN 16578 - S4

H824801 PALOMBA PCS 828800/1/2/3/5 EN 997 - CL2 - 5.9 CF - BP - CA - DA - WT - VR 5.9/3 3.73 EN 16578 - S3

H824806 PALOMBA PCS 828800/1/2/3/5 EN 997 - CL1 - 5 - VRII CF - BP - CA - DA - WT - VR 4.5/3 3.38 EN 16578 - S4

H824806 PALOMBA PCS 828800/1/2/3/5 EN 997 - CL2 - 5.9 CF - BP - CA - DA - WT - VR 5.9/3 3.73 EN 16578 - S3

H824950

P: H827950
P: H827951
P: H827960
P: H827961

Laufen pro-n PCS 828955 EN 997 - CL1 - 5 - VRII CF - BP - CA - DA - WT - VR 5/3 3.50 EN 16578 - S4

H824951

P: H827952
P: H827953
P: H827962
P: H827963

Laufen pro-n PCS 828955 EN 997 - CL1 - 5 - VRII CF - BP - CA - DA - WT - VR 5/3 3.50 EN 16578 - S4

H824952

P: H827954
P: H827955
P: H827964
P: H827965

Laufen pro-n PCS 828955 EN 997 - CL1 - 5 - VRII CF - BP - CA - DA - WT - VR 5/3 3.50 EN 16578 - S4

H824953

P: H827956
P: H827957
P: H827966
P: H827967

Laufen pro-n PCS 828955 EN 997 - CL1 - 5 - VRII CF - BP - CA - DA - WT - VR 5/3 3.50 EN 16578 - S4

H824955 Laufen pro PCS 826950/1/2/3/5 EN 997 - CL1 - 6 - VRII CF - BP - CA - DA - WT - VR 6/3 3.75 EN 16578 - S3

H824955 Laufen pro PCS 826950/1/2/3/5 EN 997 - CL2 - 5.9 CF - BP - CA - DA - WT - VR 5.9/3 3.73 EN 16578 - S3

H824956 Laufen pro PCS 826950/1/2/3/5 EN 997 - CL1 - 6 - VRII CF - BP - CA - DA - WT - VR 6/3 3.75 EN 16578 - S3

H824956 Laufen pro PCS 826950/1/2/3/5 EN 997 - CL2 - 5.9 CF - BP - CA - DA - WT - VR 5.9/3 3.73 EN 16578 - S3

H824956
P: H861950
P: H867950

Laufen pro PCS 826950/1/2/3/5 EN 997 - CL1 - 6 - VRII CF - BP - CA - DA - WT - VR 6/3 3.75 EN 16578 - S3

H824956
P: H861950
P: H867950

Laufen pro PCS 826950/1/2/3/5 EN 997 - CL2 - 5.9 CF - BP - CA - DA - WT - VR 5.9/3 3.73 EN 16578 - S3

H824957
P: H861951
P: H867951

Laufen pro PCS 826950/1/2/3/5 EN 997 - CL1 - 6 - VRII CF - BP - CA - DA - WT - VR 6/3 3.75 EN 16578 - S3

        ________________
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Signed for and on behalf of the manufacturer

Joan Pedro Santos
Manufacturing Director 
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H824958 Laufen pro PCS 826950/1/2/3/5 EN 997 - CL1 - 5 - VRII CF - BP - CA - DA - WT - VR 5/3 3.50 EN 16578 - S4

H824958 Laufen pro PCS 826950/1/2/3/5 EN 997 - CL2 - 5.9 CF - BP - CA - DA - WT - VR 5.9/3 3.73 EN 16578 - S3

H824959 Laufen pro PCS 826950/1/2/3/5 EN 997 - CL1 - 6 - VRII CF - BP - CA - DA - WT - VR 6/3 3.75 EN 16578 - S3

H824960
P: H828966          
P: H828967

Laufen pro-n PCS 828955 EN 997 - CL1 - 4/6 - VRII CF - BP - CA - DA - WT - VR 4/3 3.25 EN 16578 - S4

H824961
P: H828968      P: 
H828969

Laufen pro-n PCS 828955 EN 997 - CL1 - 4/6 - VRII CF - BP - CA - DA - WT - VR 4/3 3.25 EN 16578 - S4

H825952
P: H861952
P: H867953

Laufen pro PCS 829950/1/2/3/5 EN 997 - CL1 - 5 - VRII CF - BP - CA - DA - WT - VR 5/3 3.50 EN 16578 - S4

H825952
P: H861952
P: H867953

Laufen pro PCS 829950/1/2/3/5       EN 997 - CL2 - 5.9 CF - BP - CA - DA - WT - VR 5.9/3 3.73 EN 16578 - S3

H825955 Laufen pro PP EN 997 - CL1 - 6A - 6C CF - BP - CA - DA 6/3 LAUFEN LIS 89466x 3.75 EN 16578 - S3

H825956 Laufen pro PP EN 997 - CL1 - 6A - 6C CF - BP - CA - DA 6/3 LAUFEN LIS 89466x 3.75 EN 16578 - S3

H825957 Laufen pro PP EN 997 - CL1 - 6A - 6C CF - BP - CA - DA 6/3 LAUFEN LIS 89466x 3.75 EN 16578 - S3

H825962 Laufen pro PCS 829950/1/2/3/5       EN 997 - CL1 - 6/5 - VRII CF - BP - CA - DA - WT - VR 5/3 3.50 EN 16578 - S4

H825962 Laufen pro PCS 829950/1/2/3/5       EN 997 - CL2 - 5.9 CF - BP - CA - DA - WT - VR 5.9/3 3.73 EN 16578 - S3

H825964 Laufen pro PCS 829950/1/2/3/5       EN 997 - CL1 - 6/5 - VRII CF - BP - CA - DA - WT - VR 5/3 3.50 EN 16578 - S4

H825964 Laufen pro PCS 829950/1/2/3/5       EN 997 - CL2 - 5.9 CF - BP - CA - DA - WT - VR 5.9/3 3.73 EN 16578 - S3

H824086 Lua PCS 827081/2/3/5 EN 997 - CL1 - 6/5 - VRII CF - BP - CA - DA - WT - VR 5/3 3.50 EN 16578 - S4

H824086 Lua PCS 827081/2/3/5 EN 997 - CL2 - 4.5 CF - BP - CA - DA - WT - VR 4.5/3 3.38 EN 16578 - S4

H824087 Lua PCS 827081/2/3/5 EN 997 - CL1 - 6/5 - VRII CF - BP - CA - DA - WT - VR 5/3 3.50 EN 16578 - S4

H824087 Lua PCS 827081/2/3/5 EN 997 - CL2 - 4.5 CF - BP - CA - DA - WT - VR 4.5/3 3.38 EN 16578 - S4

H821966
P: H866956        
P: H861957       
P: H866957

Laufen pro WP LAUFEN LIS 894665 EN 997 - CL2 - 4.5 CF - BP - CA - DA - WT - VR 4.5/3 LAUFEN LIS 894665 3.38 EN 16578 - S4

H821966
P: H866956        
P: H861957       
P: H866957

Laufen pro WP Geberit 109.309.00.5 EN 997 - CL2 - 4.5 CF - BP - CA - DA - WT - VR 4.5/3 LAUFEN LIS 894665 3.38 EN 16578 - S4

H821966
P: H866956        
P: H861957       
P: H866957

Laufen pro WP EN 997 - CL1 - 4/5/6A CF - BP - CA - DA 4.5/3 LAUFEN LIS 894665 3.38 EN 16578 - S4

A342ND3000
P: H827361            
P: H825361

Rigo PCS 828361 EN 997 - CL1 - 4 - VRII CF - BP - CA - DA - WT - VR 4/3 3.25 EN 16578 - S4

A342ND0000
P: H827362           
P: H825362

Rigo PCS 828361 EN 997 - CL1 - 4 - VRII CF - BP - CA - DA - WT - VR 4/3 3.25 EN 16578 - S4

A342ND1000
P: H827360                    
P: H825360

Rigo PCS 828361 EN 997 - CL1 - 4 - VRII CF - BP - CA - DA - WT - VR 4/3 3.25 EN 16578 - S4

        ________________
         P = Pack
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Signed for and on behalf of the manufacturer
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